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DES FORÊTS AU CARBURANT : 
LIBÉRER L’HYDROGÈNE VERT
À PARTIR DES RÉSIDUS DE BOIS

CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE
L’hydrogène est essentiel pour notre vie moderne : énergie propre, 
industrie chimique, métallurgie, agroalimentaire et transport durable. 
Mais le principal défi reste son coût élevé : plus de 95 % de l’hydrogène 
mondial est « gris », fortement émetteur de CO2, car l’hydrogène vert 
est encore trop cher à produire.
DEMANDE DU CLIENT : Développer une solution innovante pour produire 
un hydrogène vert abordable, tout en valorisant les sous-produits 
de la biomasse.
HYPOTHÈSE DE RECHERCHE : Transformer les composés volatils du biochar 
en hydrogène renouvelable, tout en stabilisant le biochar résiduel.

Méthodologie
• Évaluation de l’impact via sondages et entretiens avec l’industrie, les décideurs 
 et les communautés pour analyser l’acceptabilité, les risques perçus et les conditions 
 d’un déploiement responsable.
• Simulations théoriques et tests expérimentaux pour optimiser les conditions de production.
• Gazéification partielle et refroidissement des gaz pour produire H2 et biochar stable.
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OBJECTIF
• Produire de l’hydrogène vert à faible coût à partir de résidus forestiers.
• Obtenir un biochar stable et sûr, à forte valeur ajoutée.
• Générer deux revenus complémentaires (hydrogène + biochar).
• Réduire les émissions et contribuer à la carboneutralité.
RISQUES
• Acceptabilité sociale et perception publique.
• Incertitudes économiques et compétitivité.
• Besoin d’appuis réglementaires et politiques.
• Défis techniques à l’échelle industrielle.

Introduction

 Possibilité annuelle de coupe 250 55
 (Allowable Annual Cut (AAC))(millions de mètres cubes/an)

 Estimation du pourcentage de résidus de AAC 87.75 19.25
 (facteur de résidus : 35%) (millions de mètres cubes/an)

 Estimation des tonnes de résidus anhydres 39.4 8.7
 (millions de tonnes /an)
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DÉFIS DE L’UTILISATION DU BIOCHAR : 
haute réactivité à l’air, au stockage et transport difficiles.
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OBJECTIFS SOCIAUX
• Création d’emplois locaux dans les secteurs 
 de la bioénergie et de la foresterie durable. 
• Sécurité et acceptabilité sociale accrues 
 grâce à un biochar plus stable et sécuritaire.
• Contribution aux objectifs climatiques du Québec et du 
 Canada, en favorisant une transition énergétique juste.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
• Réduire les émissions de GES en remplaçant l’hydrogène fossile.
• Augmenter la séquestration de carbone grâce à un biochar plus stable.
• Valoriser les résidus forestiers issus de pratiques durables.

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES
• Créer deux sources de revenus : biochar stable et hydrogène vert.
• Réduire le coût de production de l’hydrogène vert.
• Diminuer les coûts d’énergie pour les usines éloignées (autoproduction).

OBJECTIFS TECHNIQUES
• Stabiliser le biochar instable et réactif.
• Produire de l’hydrogène à partir des volatils du biochar.
• Améliorer la qualité du biochar pour des usages durables.

ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET
• Sondage auprès des acteurs industriels et décideurs.
• Entretiens ciblés avec gouvernements, 
 entreprises, communautés locales et autochtones.
• Analyse des perceptions : acceptabilité sociale, 
 risques perçus, conditions de soutien.
• Intégration des retombées sociales dans 
 l’analyse techno-économique et environnementale.
• Recommandations pour un déploiement responsable et accepté.
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Votre avis est essentiel pour orienter
le développement et assurer l’acceptabilité 
sociale de notre innovation.
Balayez le code QR pour participer au sondage et partager vos perspectives.
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